




















Instructiuni montare
folie glisanta arii mari

Tehnologia reazemelor glisante

folie glisanta arii mari
TG1A @

Strat protector Folie insanth

Strat suport inferior

Strat protector Folie glisant

Strat suport inferior

Strat protector Folie glisantala

Banda adeziva
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Strat suport inferior

Functionareaireprosabila este conditionata de instalarea corecta. Coeficientul de frecare al suportului se
reduce daca nu se respecta urmatoarele..
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Fundatia trebuie sa fie orizontala, nivelata si netezita.

Stratul de protectie inferior trebuie plasat in traseul lungimii stratului fara suprapuneri .Structurile
separate trebuie legate cu banda adeziva.

Prima folie cu doua straturi trebuie asezata perpendicular pe stratul protector si pe a doua parte a
sa..

Banda adeziva trebuie desfacuta pe laturile lungi ale foliei. Prima folie (A) trebuie sa aiba o
deschidere de cca. 20 cm pentru a se afla in a doua folie cu o suprapunere de cca.5 cm. Capetele de
sus precum si imbinarile partii lungi a fiecarei folii trebuie inchise cu banda adeziva. Aceasta
procedura trebuie repetata pentru fiecare bucata de folie.

Stratul protector superior trebuie amplasat fara suprapuneri, in acelasi mod ca si cel inferior.
Straturile separate trebuie conectate cu banda adeziva si protejate contra rafalelor de vant.
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Produse deconstructii ptdistribuitori
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Increderea

este inceputul unui parteneriat !

Va putem oferi:
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sisteme sisteme sisteme hidroizolatii,
de hidroizolatie de ]ﬂnctlune pentru poduri suporti structurali
suprafete
accesorizare, profile PVC sisteme produse
ELy pentru poduri termoplastice
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