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CERTIFICAT DE CONSTANTA A PERFORMANTEI
2204-CPR-0871

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European
si al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Constructii sau CPR), acest
certificat se aplica produselor pentru constructii

APARATE DE REAZEM DIN ELASTOMERI
Tip: A,B,C, F
"Performantele corespunzétoare epruvetelor de aparate de reazem definite conform standardului de referinta

sunt detaliate in Anexa prezentului certificat.

Utilizare preconizata: cladiri si lucrari de constructii civile unde cerintele
referitoare la aparatele de reazem individuale sunt critice,

Introduse pe piata si fabricate de HIDROP LASTO SRL,

Sediu social si unitate de productie:
Comuna MIHAI EMINESCU, Sat CATAMARASTI DEAL,
Str. Pacea, nr. 26, jud. BOTOSANI;
Tel: +40 231 522 525, fax: +40 231 522 526, e-mail: office@hidroplasto.ro

Acest certificat atestd faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei
performantei descrise in Anexa ZA a standardului

SR EN 1337-3:2005 (EN 1337-3:2005)
in sistemul 1 pentru performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate si controlul productiei

, 1N fabrica realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constantaperformantei produselor
" Jpentru constructii.

Acest certificat a fost emis inifial la data de 29.11.2023 si rdmane valabil pan3 la data
de 28.11.2026, atat timp cat nici standardul amonizat, nici produsele pentru constructii,
nici metodele EVCP si nici conditile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate

» semnificativ, cu exceptia cazului in care este suspendat sau retras de organismul de certificare

notificat.
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* Prezentul certificat este valabil numai insofit de anexa.
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Anexa la CCP nr. 2204-CPR-0871

APARATE DE REAZEM DIN ELASTOMERI, Tip: A,B,C, F

A. Propietati mecanice si fizice pentru Unitate
elastomerul de baza - policloropren (CR), modul| Simbol Masuri Nivel de Performanta*
de forfecare conventional Gg = 1,15 MPa

Duritate — °ShA 70+5
Rezistenta la intindere TS MPa minim 16
Alungirea la rupere Eb % minim 425
Rezistenta la sfasiere — KN/m mimim 10
Deformatia remanenta la compresiune — % maxim 15
Modificare propietati ca urmare a imbatrinirii

— variatie rigiditate elastomer — °ShA +5

- variatie rezistenta intindere ATS,imb % +15

— variatie alungire la rupere AEb jmb % +25
Rezistenta la ozon — - corespunde / fara fisuri

vulcanizate, Buletin de Incercari nr. 34 / 02.03.2023.

(*) Performante validate prin Incercdrile initiale / incercarile si verificarile de receptie pentru materiale
constitutive ale produselor, realizate de Laboratorul subcontractat GEOLA PROD S.R.L. (autorizatie AFER
seria AL nr. 644 / 2021), conform cerintelor precizate la articolul 4.4.2 / SR EN 1337-3, pentru epruvete

elastomerul de baza (epruvete vulcanizate)

B. Caracteristici esentiale / Simbol Unitate |Cerinta din documentul Nivel de
Performante Aparate de Reazem Masura de referinta performanta**
Capacitatea de incdrcare
- modulul de forfecare conventional G MP3 articol 4.3.1/ 1,15+ 0,20
- modul de forfecare la temperatura joasa 9 SR EN 1337-3:2005 corespunde
- modul de forfecare dupa imbatranire corespunde
- rezistenfa la translatie (forfecare) in plan R KN articol 5.3.3.7 60+5
orizontal pentru starea limita ultima (SLU) N SR EN 1337-3:2005
- rezistenta la forfecare a aderentei la articol 4.3.2, 5.3.3.b) / q
interfata otel-elastomer — — SR EN 1337-3:2005 corespunde
- comportare |la compresiune pentru
starea limita ultima (SLU) E MPa articol 4.3.3/ 250 £ 25
e modul de compresiune secant e SR EN 1337-3:2005
e rigiditatea la compresiune Ce | kKN/mm Saliede
- tensiune de compresiune maxim admisa MPa articol 5.3.3 a), 5.3.3.6/ 19.96
pentru starea limit3 ultima (SLU) S SR EN 1337-3:2005 '
- deformatia verticala totald, pentru starea V. P articol 5.3.3.d), 56.3.3.7/ 5105
limita ultima (SLU) . SR EN 1337-3:2005 -
- grosime minima armétura interioara (otel articol 4.4.3 (5.3.3.5) /
clgasa S235, corespunzator SR EN 10t(}2t5) i | POM SREN 133%-3:200')5 Coraspunde
- modul de compresiune secant dupa £ MP articol 4.3.4 /
oboseala dinamic o A SR EN 1337-3:2005 —
Capacitatea de rotire .
- unghi de rotire statica Oa rad SR Erhtllgloi’!;?;sé'SZOOS 0,009+10%
- moment de revenire Me N-m B 2140 + 15
Durabilitate articol 4.3.6
- rezistenta la ozon — — SR EN 1337-3:2005 corespunde
- propietati fizice si mecanice pentru articol 4.4.2

SR EN 1337-3:2005 corespunde

(**) Performan{e validate prin incercarile realizate de Laboratorul ICECON TEST - NB 1803, pentru

S| epruvete de aparate de reazem din elastomeri tip I, definite conform articolului 8.3 si tabel 6 / SR EN 1337-

"] 3 - Raport de Incercare nr. Rl 23 11 356 din 24.11.2023, completate cu evaluarile si verificarile realizate
de organismul de certificare ICECON CERT - NB 2204 - Raport de Evaluare nr. 1290 / 24.11.2023
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