
Dimensiune HIDROPLASTO®  HJR 230 

Total miscare 230mm 

Lungime 1100mm 

Latime 890mm 

Grosime 93mm 

Distanta centru ancorare 787mm 

Greutate / bucata 226kg 

 

Dimensiuni cutie exterioara 

A  940mm 

B  98mm 
 min 155mm 

C max 270mm 
D  45mm 

 

Dispozitiv acoperire rost HJR 230 varianta realizare tranzitie cu mastic 

 

Caracteristici HJR 230 
 

  Conform 

Tip cauciuc CR ISO 48 

Duritate Shore A 60°± 5° ISO 37 

Limita de rezistenta la tractiune ≥16N/ mm ISO 37 

Alingire la rupere ≥425% ISO 34-1 

Rezistenta la rupere ≥10N ISO 815 

Set de comprimare ≤15% ISO 1431-1 

Rezistenta la ozon Nivel "0" fara crapaturi  

Rezistenta la temperatura -35°C - +100°C  
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785 Mastic bituminos 
 

Mastic bituminos 

pentru realizarea 

tranzitiei 

890 

 
116 34 198 34 124 34 198 34 116 

Tije filetate 

 

Nivel asfalt 

 
Mortar de rezistenta   

strat suport 

 
Hidroizolatie   

existenta 

 
 

 
Placa beton existent 

 
 

 
Waterbarrier 

 
 

 
Membrana colectare apa 
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