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         Fisa tehnica  

 

            Produs : Cordon expandabil – Quellband  

 

 

Cordonul expandabil este un profil de etansare foarte flexibil, fabricat din elastomer termoplastic (TPE) si care are 

proprietatea de a expanda. Este folosit pentru oprirea infiltratiilor prin rosturile si spatiile ce se creeaza la turnarea unui 

beton nou peste cel vechi, avand avantajul ca se aplica direct pe betonul vechi prin lipire sau fixare mecanica.     

Cordonul expandabil asigura sigilarea controlata a imbinarilor constructive in structurile de beton.   

 

 

1. Tipuri/Dimensiuni 

 

Tip/Dimensiuni (mm) 

 

5 x 20 10 x 20 15 x 20 20 x 20 20 x 25 80x5 

Lungime livrare (ml) 25,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 

Mod ambalare Rola Rola Rola Rola Rola Rola 

 

 

                               

Foto 1 : Tipuri cordon expandabil 
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2. Material 

Cordonul expandabil este fabricat din elastomer termoplastic (TPE). Datorita materialului extrem de elastic, este 

posibila o sudare de pana la 300%. Acest lucru permite o etansare a rosturilor fara fisuri. 

  Cauciucul de dilatare TPE este alcătuit din polimeri acrilici flexibili ductili care pot stoca apa în interiorul structurii 

sale moleculare prin mărirea volumului. În contact cu apa îşi măreşte volumul tridimensional fără a-şi modifica structura 

omogenă a matricei polimerilor. Prin dilatare, profilele de cauciuc de dilatare TPE vor fi presate pe suprafeţele din jur şi 

astfel etanşează rosturile de construcţii împotriva penetrării apei. Evacuarea materialului absorbant de dilatare provenit 

din schimbarea nivelelor apei şi zonele parţial uscate este imposibilă. 

Proprietăţi material 

• Prezentare:                   roşu, cauciuc-elastic, omogen 

• Densitate:                   1.26 g/ cm3 

• Pierdere greutate:                  77. 6 greut. % 

• Capacitate de dilatare după  

(creşterea greutăţii) 

- depozitat în condiţii alcaline:    18 d=282 greut. % 

- depozitat în condiţii acide (pH 4.5):   14 d=178 wt% 

- depozitat în apă distilată:                          14 d=472 wt% 

- Presiune de dilatare:                    0.72 N/ mm2 

- inflamabilitate:                                             clasă material construcţii B2 conform DIN 4102-1 
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3. Recomandari instalare 
 

Substratul trebuie să fie degresat, curăţat de praf, ciment, mizerie şi alte particule. Înainte de aplicarea profilelor de 

cauciuc de dilatare TPE, apa de pe suprafaţa trebuie uscată. Aplicarea trebuie să aibă loc la într-un timp foarte scurt 

înainte de betonare (pentru a evita dilatarea prematură datorată ploilor).  

 Profilele de cauciuc de dilatare TPE trebuie fixate perfect simetric pe substratul pregătit cu un silicon de fixare. 

Pentru a preveni scurgerile de apă şi a asigura presiunea pe toate părţile, profilele de cauciuc de dilatare TPE trebuie 

aşezat pe întreaga sa lungime perfect simetric pe substrat.  

       

                    

Varianta instalare nr. 1 :  Fixare cu silicon 

 

                                                   

           Varianta instalare nr. 2 :  Fixare punct cu punct           Varianta instalare nr. 3 :  Fixare cu plasa de montare 
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Adâncimea acoperiri cu beton trebuie să fie de minim 8 cm. Pentru grosimi 

ale structurilor de beton de până la aprox. 30 cm instalaţia trebuie să fie centrată, 

pentru grosimi mai mari de 30 cm, instalarea trebuie să fie excentrică pe partea 

de apă, luând în considerare adâncimea acoperirii. Rosturile profilelor de cauciuc 

de dilatare TPE trebuie conectate cu îmbinare cap în cap. În timpul turnării 

betonului trebuie acordată o atenţie specială ca profilul de cauciuc de dilatare 

TPE să fie acoperit complet cu beton.   

 

4. Avantajele profilelor de cauciuc de dilatare TPE:  

• Capacitate fiabilă de dilatare 

• Comportament reversibil de dilatare 

• Compatibilitate superioară împotriva produselor chimice  

 

5. Exemple de aplicaţii: 

• Etansarea rosturilor de lucru orizontale si verticale dintre betoane vechi si noi 

• Pe suprafete plane sau neregulate (fiind flexibil, se poate mula pe orice neregularitate a 

suprafetei) 

• Pentru etansarea rosturilor si spatiilor ce se creeaza la turnarea betonului, in special la imbinarea 

dintre elementele orizontale si cele verticale: imbinarea dintre peretii verticali si pardoselile 

subsolurilor, bazinelor, piscinelor, statiilor de decantare / epurare  

• Pentru etansarea rosturilor dintre placi  

• Pentru etansarea spatiilor ce apar la trecerea tevilor si conductelor prin beton (se monteaza in 

jurul tevii/conductei)  
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          Aplicatii – fotografii: 

                                                                                                                                                                                   

 

6. Fotografii produs:  
 

                      
                 Foto 3 : Rola cordon expandabil 5x20 mm                                  Foto 4 : Rola cordon expandabil 20x25 mm 

 

Foto 3 : Cordon expandare 5x20 mm INAINTE si DUPA EXPANDARE 
 
 

 

Romania, Fabrica Botosani 
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